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 R•glage de la temp•rature (26,0 € 40,0 •C [80 € 104 •F])
La derni!re mesure de temp"rature de l©eau s©af® che en permanence.
L'af® chage de la temp"rature de l'eau est courant uniquement apr!s que la 
pompe a fonctionn" pendant au moins 2 minutes.
Sur les panneaux munis d'une touche « Temp » ou « Set » unique, 
appuyer sur cette touche une fois pour af® cher la temp"rature r"gl"e. Pour 
changer la temp"rature pr"r"gl"e, appuyer sur la touche une deuxi!me fois 
avant que l'af® chage s'arr#te de clignoter. A chaque pression de touche, la 
temp"rature continue d'augmenter ou de baisser. Si la direction oppos"e 
est souhait"e, rel$cher la touche et attendre que l©af® chage revienne % 
la temp"rature de l©eau en cours. Appuyer sur la touche pour af® cher la 
temp"rature r"gl"e et % nouveau pour changer la temp"rature dans la 
direction souhait"e.
Sur les panneaux munis de touches « Warm » et « Cool », appuyer 
sur « Warm » ou « Cool » une fois. Pour changer la temp"rature r"gl"e, 
appuyer % nouveau sur une touche de temp"rature avant que l©af® chage 
cesse de clignoter. Chaque pression sur « Warm » ou « Cool » change la 
temp"rature pr"r"gl"e.
Apr!s trois secondes, l©af® chage s'arr#tera de clignoter et se mettra % af® cher la 
temp"rature courante du spa.

 Jets
Appuyez sur « Jets » pour d"marrer la pompe ou l'arr#ter et pour passer de 
vitesse basse a vitesse haute (si la pompe a deux vitesses). Si vous n'arr#tez pas 
la pompe, elle s'arr#tera toute seule apr!s un temps (pr"r"gl") qui sur certains 
syst!mes peut durer jusqu©% 2 heures en vitesse basse. La vitesse basse peut 
aussi se d"clencher automatiquement, et dans ce cas, elle ne pourra pas #tre 
d"sactiv"e depuis le panneau de contr&le, mais par contre, la vitesse haute peu 
#tre d"clench"e. Le g"n"rateur d'ozone se mettra en route a chaque fois que la 
pompe fonctionne en vitesse basse.

Mise en route initiale
A la mise sous tension, le spa se met en mode d©amor*age «  ». Pendant 
le mode d©amor!age, appuyer sur le ou les touches « Jets » " plusieurs 
reprises pour s©assurer que tout l©air est #vacu# des pompes. Le mode 
d'amor*age dure moins de 5 minutes. Appuyer sur « Temp » pour sortir. 
Apr!s le mode d©amor*age, le spa se met % fonctionner en mode standard (voir 
paragraphe Mode/Prog). Certains panneaux n©ont pas de touche « Temp ». Sur 
ces panneaux, les touches « Set », « Warm » ou « Cool » sont utilis"es.

Button shapes and labels may vary.

Guide d©utilisation pour s•rie Balboa 300F
Uniquement pour syst!mes avec logiciel version 41.

Ce document couvre les syst!mes VS et GS 300F avec logiciel version 41 avec les panneaux Balboa VL200 par VL406.

 Eclairage
Appuyer sur « Light » pour allumer la lumi!re du spa. S'"teint 
automatiquement apr!s 4 heures.

Mode
Le mode est chang" en appuyant sur la touche « Temp » puis sur « Light ».
Le mode standard maintient la temp"rature programm"e. La mention 
«  » s©af® che temporairement quand le mode standard est s"lectionn".
Le mode #conomie r"chauffe le spa jusqu©% la temp"rature pr"r"gl"e 
uniquement pendant les cycles de ® ltration. La mention «  » s©af® che 
quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante et s©af® che en alternance avec 
la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne.
Le mode de veille r"chauffe le bain jusqu'% 10 +C (20 +F) de la temp"rature 
pr"r"gl"e uniquement durant les cycles de ® ltration. La mention «  » 
s©af® che quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante et s©af® che en 
alternance avec la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne.

Cycles de ® ltration pr•r•gl•s
Le premier cycle de ® ltration pr"r"gl" commence 6 minutes apr!s la mise sous 
tension du spa. Le deuxi!me cycle de ® ltration commence 12 heures apr!s. La 
dur"e de la ® ltration est programm"e pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8 heures ou 
pour une ® ltration continue (indiqu"e par la mention «  »). La dur"e de 
® ltration par d"faut est de 1 heures.
Pour programmer, appuyer sur « Temp » puis sur « Jets 1 ». Appuyer sur « 
Temp » pour r"gler. Appuyer sur « Jets 1 » pour quitter la programmation.

La pompe affect"e au chauffage et % la ® ltration (pompe 1 bas r"gime sur les 
syst!mes non circulaires ou pompe circulaire sur les syst!mes circulaires) sera 
d"sign"e simplement comme « la pompe ».
Lors de s"quences multitouches, si les touches sont press"es trop rapidement les 
unes apr!s les autres, la programmation peut ne pas se faire.
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Avertissement ! Risque de chocs •lectriques ! Aucune pi€ce r•parable par l©utilisateur.
N©essayez pas de r!parer ce panneau de commande. Contactez votre revendeur ou r!parateur pour obtenir de l'aide. Suivez 
toutes les directives de branchement du manuel utilisateur. L©installation doit "tre ex!cut!e par un !lectricien agr!! et toutes 
les connexions # la terre doivent "tre correctement r!alis!es.

Pas de message sur l©!cran.
L©alimentation au spa a !t! coup!e.

Temp!rature inconnue.

« Overheat » (surchauffe) - le spa s'est !teint.* Un des 
capteurs a d!tect! une temp!rature de 47,8 $C (118 $F) au 
chauffe-eau.

« Overheat » (surchauffe) - le spa s'est !teint.* Un des 
capteurs a d!tect! que la temp!rature de l'eau est de 
43,5 $C (110 $F).

Le spa s'est !teint.* Le capteur branch! dans la prise du 
capteur « A » ne fonctionne pas.

Le spa s'est !teint.* Le capteur branch! dans la prise du 
capteur « B » ne fonctionne pas.

Les capteurs sont d!s!quilibr!s. En cas d©alternance avec 
la temp!rature du spa, il ne s'agit peut-"tre que d©un 
!tat temporaire. Si le message clignote sans alternance, le 
spa s©arr"te.*

Une diff!rence importante entre les capteurs de 
temp!rature a !t! d!tect!e. Ceci pourrait indiquer un 
probl%me de d!bit.

Probl%me de d!bit faible persistant. (S'af® che # la 
cinqui%me occurrence du message «  » en 24 heures.) Le 
chauffe-eau s'est !teint mais d'autres fonctions du spa 
continuent # fonctionner normalement.

Quantit! d'eau inad!quate, faible d!bit ou bulles d'air 
d!tect!s dans le chauffe-eau. Le spa s'arr"te pendant 
15 minutes.

Quantit! d©eau inad!quate d!tect!e dans le chauffe-eau. 
(S©af® che lors de la troisi%me occurrence du message 
«  ».) Le spa s'!teint.

« Ice » (gel) - risque de gel d!tect!.

* - M•me quand le spa est €teint, certains €quipements peuvent se 
mettre en marche si la protection contre le gel est n€cessaire.

Message Signi® cation Action requise

Messages de diagnostic

Le panneau de commande est d!sactiv! jusqu©# ce que la tension soit r!tablie. Les 
r!glages du spa seront conserv!s jusqu'# la prochaine mise sous tension.

Apr%s que la pompe a fonctionn! pendant 2 minutes, la temp!rature courante de 
l©eau s©af® che.

NE PAS ENTRER DANS L©EAU. Retirer la couverture du spa et laisser l©eau 
refroidir. Une fois que le chauffe-eau a refroidi, r!initialiser en appuyant sur 
une touche quelconque. Si le spa ne se r!initialise pas, le mettre hors tension et 
appeler un revendeur ou r!parateur agr!!.

NE PAS ENTRER DANS L©EAU. Retirer la couverture du spa et laisser l©eau 
refroidir. A 41,7 $C (107 $F) le spa devrait se r!initialiser automatiquement. Si 
le spa ne se r!initialise pas, le mettre hors tension et appeler un revendeur ou 
r!parateur agr!!.

Si le probl%me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.
(Peut appara&tre temporairement en !tat de surchauffe.)

Si le probl%me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.
(Peut appara&tre temporairement en !tat de surchauffe.)

Si le probl%me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.

Si le niveau d©eau est correct, v!ri® er que toutes les pompes ont !t! amorc!es. Si 
le probl%me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.

Suivre l©action requise pour le message «  ». Le chauffage du spa ne se 
r!initialisera pas automatiquement. Appuyer sur n©importe quelle touche pour 
r!initialiser.

Si le niveau d©eau est normal, v!ri® er que toutes les pompes ont !t! amorc!es. 
Appuyer sur n©importe quelle touche pour r!initialiser. Ce message se 
r!initialisera dans les 15 minutes. Si le probl%me persiste, contacter un revendeur 
ou r!parateur. 

Suivre l©action requise pour le message «  ». Le spa ne se r!initialisera pas 
automatiquement. Appuyer sur n©importe quelle touche pour 
r!initialiser manuellement.

Aucune action requise. Tous les !quipements se mettront en marche 
automatiquement ind!pendamment de l'!tat du spa. Les !quipements 
continueront de fonctionner pendant encore 4 minutes apr%s que les capteurs 
ont d!tect! que la temp!rature du spa s©est !lev!e # 7,2 $C (45 $F) ou plus. Un 
capteur de gel optionnel peut "tre ajout! pour prot!ger contre tout !tat de gel 
extraordinaire. La protection d'un capteur de gel auxiliaire est recommand!e dans 
les r!gions # climat froid. Consulter un revendeur agr!! pour plus de d!tails.
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 R•glage de la temp•rature (26,0 € 40,0 •C [80 € 104 •F])
La derni!re mesure de temp"rature de l©eau s©af® che en permanence.
L'af® chage de la temp"rature de l'eau est courant uniquement apr!s que la 
pompe a fonctionn" pendant au moins 2 minutes.
Sur les panneaux munis d'une touche « Temp » ou « Set » unique, 
appuyer sur cette touche une fois pour af® cher la temp"rature r"gl"e. Pour 
changer la temp"rature pr"r"gl"e, appuyer sur la touche une deuxi!me fois 
avant que l'af® chage s'arr#te de clignoter. A chaque pression de touche, la 
temp"rature continue d'augmenter ou de baisser. Si la direction oppos"e 
est souhait"e, rel$cher la touche et attendre que l©af® chage revienne % 
la temp"rature de l©eau en cours. Appuyer sur la touche pour af® cher la 
temp"rature r"gl"e et % nouveau pour changer la temp"rature dans la 
direction souhait"e.
Sur les panneaux munis de touches « Warm » et « Cool », appuyer 
sur « Warm » ou « Cool » une fois. Pour changer la temp"rature r"gl"e, 
appuyer % nouveau sur une touche de temp"rature avant que l©af® chage 
cesse de clignoter. Chaque pression sur « Warm » ou « Cool » change la 
temp"rature pr"r"gl"e.
Apr!s trois secondes, l©af® chage s'arr#tera de clignoter et se mettra % af® cher la 
temp"rature courante du spa.

 Jets 1
Appuyer sur la touche « Jets 1 » une fois pour mettre la pompe 1 en route, 
l'arr#ter ou pour changer de vitesse (si cette option est disponible). La pompe 
bas r"gime s'"teindra apr!s 4 heures. La pompe haut r"gime s'arr#tera apr!s 
15 minutes. Parfois, la pompe bas r"gime fonctionnera automatiquement, 
auquel cas elle ne pourra pas #tre d"sactiv"e % partir du panneau, mais la 
pompe haut r"gime pourra #tre command"e.

  Jets 2/Jets 3/Souf ̄ante (si •quip•)
Appuyer une fois sur la touche correspondante pour mettre l©"quipement en 
marche ou l©"teindre. L'"quipement s'arr#tera apr!s 15 minutes. Sur certains 
syst!mes, la pompe 2 est % deux vitesses.
Certains syst!mes utilisent cette touche pour commander deux "quipements. 
La premi!re pression de touche active un des "quipements. Appuyer % nouveau 

pour actionner les deux "quipements. 
Appuyer % nouveau pour "teindre le premier 
"quipement uniquement. Appuyer encore 
une fois pour "teindre les deux "quipements.

La forme et la d"signation des touches peuvent varier.

Ce document couvre les syst!mes VS et GS 500Z % 521Z avec les panneaux Balboa VL200 par VL404.

 Eclairage
Appuyer sur « Light » pour allumer la lumi!re du spa. S'"teint 
automatiquement apr!s 4 heures.

Mode
Le mode est chang" en appuyant sur la touche « Temp » puis sur « Light ».
Le mode standard maintient la temp"rature programm"e. La mention 
«  » s©af® che temporairement quand le mode standard est s"lectionn".
Le mode !conomie r"chauffe le spa jusqu©% la temp"rature pr"r"gl"e 
uniquement pendant les cycles de ® ltration. La mention «  » s©af® che 
quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante et s©af® che en alternance avec 
la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne.
Le mode de veille r"chauffe le bain jusqu'% 10 &C (20 &F) de la temp"rature 
pr"r"gl"e uniquement durant les cycles de ® ltration. La mention «  » 
s©af® che quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante et s©af® che en 
alternance avec la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne.

Cycles de ® ltration pr•r•gl•s
Le premier cycle de ® ltration pr"r"gl" commence 6 minutes apr!s la mise sous 
tension du spa. Le deuxi!me cycle de ® ltration commence 12 heures apr!s. La 
dur"e de la ® ltration est programm"e pour 2, 4, 6 ou 8 heures ou pour une 
® ltration continue (indiqu"e par la mention «  »). La dur"e de ® ltration par 
d"faut est de 2 heures.
Pour programmer, appuyer sur « Temp » puis sur « Jets 1 ». Appuyer sur « 
Temp » pour r"gler. Appuyer sur « Jets 1 » pour quitter la programmation.
Pour les syst"mes non circulaires, la pompe 1 bas r"gime et l'ozonateur (s©il 
y en a un) fonctionnent pendant la ® ltration.
Pour les syst"mes circulaires, la pompe circulaire et l'ozonateur (s'il y en 
a un) fonctionnent pendant 24 heures. Dans des climats chauds, la pompe 
circulaire peut s'arr#ter pendant des p"riodes de 30 minutes, sauf durant la 
® ltration. Au d"but de chaque cycle de ® ltration, tous les autres "quipements 
fonctionnent bri!vement pour vidanger les conduites.

Guide d©utilisation pour s•rie Balboa 500Z
Mise en route initiale
A la mise sous tension, le spa se met en mode d©amor*age «  ». Pendant 
le mode d©amor#age, appuyer sur le ou les touches « Jets » $ plusieurs 
reprises pour s©assurer que tout l©air est !vacu! des pompes. Le mode 
d'amor*age dure moins de 5 minutes. Appuyer sur « Temp » pour sortir. 
Apr!s le mode d©amor*age, le spa se met % fonctionner en mode standard (voir 
paragraphe Mode/Prog). Certains panneaux n©ont pas de touche « Temp ». Sur 
ces panneaux, les touches « Set », « Warm » ou « Cool » sont utilis"es.

La pompe affect"e au chauffage et % la ® ltration (pompe 1 bas r"gime sur les 
syst!mes non circulaires ou pompe circulaire sur les syst!mes circulaires) sera 
d"sign"e simplement comme « la pompe ».
Lors de s"quences multitouches, si les touches sont press"es trop rapidement les 
unes apr!s les autres, la programmation peut ne pas se faire.
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Pas de message sur l©!cran.
L©alimentation au spa a !t! coup!e.

Temp!rature inconnue.

« Overheat » (surchauffe) - le spa s'est !teint.* Un des 
capteurs a d!tect! une temp!rature de 47,8 "C (118 "F) 
au chauffe-eau.

« Overheat » (surchauffe) - le spa s'est !teint.* Un des 
capteurs a d!tect! que la temp!rature de l'eau est de 
43,5 "C (110 "F).

Le spa s'est !teint.* Le capteur branch! dans la prise du 
capteur « A » ne fonctionne pas.

Le spa s'est !teint.* Le capteur branch! dans la prise du 
capteur « B » ne fonctionne pas.

Les capteurs sont d!s!quilibr!s. En cas d©alternance avec 
la temp!rature du spa, il ne s'agit peut-#tre que d©un 
!tat temporaire. Si le message clignote sans alternance, le 
spa s©arr#te.*

Une diff!rence importante entre les capteurs de 
temp!rature a !t! d!tect!e. Ceci pourrait indiquer un 
probl$me de d!bit.

Probl$me de d!bit faible persistant. (S'af® che % la 
cinqui$me occurrence du message «  » en 24 heures.) 
Le chauffe-eau s'est !teint mais d'autres fonctions du spa 
continuent % fonctionner normalement.

Quantit! d'eau inad!quate, faible d!bit ou bulles d'air 
d!tect!s dans le chauffe-eau. Le spa s'arr#te pendant 
15 minutes.

Quantit! d©eau inad!quate d!tect!e dans le chauffe-eau. 
(S©af® che lors de la troisi$me occurrence du message 
« ».) Le spa s'!teint.

« Ice » (gel) - risque de gel d!tect!.

* - M•me quand le spa est €teint, certains €quipements peuvent se 
mettre en marche si la protection contre le gel est n€cessaire.

Message Signi® cation Action requise

Messages de diagnostic

Le panneau de commande est d!sactiv! jusqu©% ce que la tension soit r!tablie. Les 
r!glages du spa seront conserv!s jusqu'% la prochaine mise sous tension.

Apr$s que la pompe a fonctionn! pendant 2 minutes, la temp!rature courante de 
l©eau s©af® che.

NE PAS ENTRER DANS L©EAU. Retirer la couverture du spa et laisser l©eau 
refroidir. Une fois que le chauffe-eau a refroidi, r!initialiser en appuyant sur une 
touche quelconque. Si le spa ne se r!initialise pas, le mettre hors tension et appeler un 
revendeur ou r!parateur agr!!.

NE PAS ENTRER DANS L©EAU. Retirer la couverture du spa et laisser l©eau 
refroidir. A 41,7 "C (107 "F) le spa devrait se r!initialiser automatiquement. Si 
le spa ne se r!initialise pas, le mettre hors tension et appeler un revendeur ou 
r!parateur agr!!.

Si le probl$me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.
(Peut appara&tre temporairement en !tat de surchauffe.)

Si le probl$me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.
(Peut appara&tre temporairement en !tat de surchauffe.)

Si le probl$me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.

Si le niveau d©eau est correct, v!ri® er que toutes les pompes ont !t! amorc!es. Si le 
probl$me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur agr!!.

Suivre l©action requise pour le message «  ». Le chauffage du spa ne se r!initialisera 
pas automatiquement. Appuyer sur n©importe quelle touche pour r!initialiser.

Si le niveau d©eau est normal, v!ri® er que toutes les pompes ont !t! amorc!es. Appuyer 
sur n©importe quelle touche pour r!initialiser. Ce message se r!initialisera dans les 
15 minutes. Si le probl$me persiste, contacter un revendeur ou r!parateur. 

Suivre l©action requise pour le message «  ». Le spa ne se r!initialisera pas 
automatiquement. Appuyer sur n©importe quelle touche pour 
r!initialiser manuellement.

Aucune action requise. Tous les !quipements se mettront en marche automatiquement 
ind!pendamment de l'!tat du spa. Les !quipements continueront de fonctionner 
pendant encore 4 minutes apr$s que les capteurs ont d!tect! que la temp!rature du 
spa s©est !lev!e % 7,2 "C (45 "F) ou plus. Un capteur de gel optionnel peut #tre ajout! 
pour prot!ger contre tout !tat de gel extraordinaire. La protection d'un capteur de gel 
auxiliaire est recommand!e dans les r!gions % climat froid. Consulter un revendeur 
agr!! pour plus de d!tails.

Avertissement ! Risque de chocs •lectriques ! Aucune pi€ce r•parable par l©utilisateur.
N©essayez pas de r!parer ce panneau de commande. Contactez votre revendeur ou r!parateur pour obtenir de l'aide. Suivez toutes les 
directives de branchement du manuel utilisateur. L©installation doit #tre ex!cut!e par un !lectricien agr!! et toutes les connexions % la 
terre doivent #tre correctement r!alis!es.
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  R!glage de la temp!rature (26,0 " 40,0 #C / 80 " 104 #F)
La derni!re mesure de temp"rature de l©eau s©af®che en permanence.
L'af®chage de la temp•rature de l'eau est courant uniquement apr€s 
que la pompe a fonctionn• pendant au moins 2 minutes.
Pour af®cher la temp"rature r"gl"e, appuyer une fois sur « Warm » ou 
« Cool ». Pour changer la temp"rature r"gl"e, appuyer # nouveau sur une 
touche de temp"rature avant que l©af®chage cesse de clignoter. Apr!s trois 
secondes, l©af®chage s'arr$te de clignoter et se met # af®cher la temp"rature 
courante du spa.

 Jets 1
Appuyer sur la touche « Jets 1 » une fois pour mettre la pompe 1 en route 
ou l'arr$ter, et pour changer de vitesse (si cette option est disponible). La 
pompe bas r"gime s'arr$te apr!s 4 heures. La pompe haut r"gime s'arr$te 
apr!s 15 minutes. Parfois, la pompe bas r"gime se met # fonctionner 
automatiquement, auquel cas elle ne peut pas $tre d"sactiv"e # partir du 
panneau, mais la pompe haut r"gime peut elle $tre actionn"e.

  Jets 2/Jets 3/Souf¯ante (si !quip!)
Appuyer une fois sur la touche correspondante pour mettre l©"quipement 
en marche ou l©"teindre. L'"quipement s'arr$te apr!s 15 minutes. Certains 
syst!mes sont "quip"s d'une pompe 2 est # deux vitesses.

 $clairage
Appuyer sur « Light » pour allumer l©"clairage du spa. S'"teint 
automatiquement apr!s 4 heures.

La forme et la d"signation des touches peuvent varier.

Guide d©utilisation pour s!rie Balboa 500SZ

Ce document couvre les syst!mes VS et GS 500SZ # 520SZ avec les panneaux Balboa VL600S, VL700S, VL701S ou VL702S.

 Mode
Le mode est chang" en appuyant sur %Warm » ou « Cool » puis sur « Mode ».
Le mode standard maintient la temp"rature programm"e. La mention 
«  » s©af®che temporairement quand le mode standard est s"lectionn".
Le mode •conomie r"chauffe le spa jusqu©# la temp"rature pr"r"gl"e 
uniquement pendant les cycles de ®ltration. La mention «  » s©af®che 
quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante; elle s©af®che en alternance 
avec la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne.
Le mode de veille r"chauffe le bain jusqu'# 10 &C (20 &F) de la temp"rature 
pr"r"gl"e uniquement durant les cycles de ®ltration. La mention «  » 
s©af®che quand la temp"rature de l©eau n©est pas courante; elle s©af®che en 
alternance avec la temp"rature de l©eau quand la pompe fonctionne. 

Cycles de ®ltration pr!r!gl!s
Le premier cycle de ®ltration pr"r"gl" commence 6 minutes apr!s la mise sous 
tension du spa. Le deuxi!me cycle de ®ltration commence 12 heures apr!s.
La dur"e de la ®ltration est programm"e pour 2, 4, 6 ou 8 heures ou pour une 
®ltration continue (indiqu"e par la mention «  »). Le temps de ®ltration 
par d"faut est de 2 heures pour les syst!mes sans pompe circulatrice et de 
4 heures pour les syst!mes en disposant.
Pour programmer, appuyer sur « Cool » ou « Warm » puis sur « Jets 1 ». 
Appuyer sur « Warm » ou « Cool » pour r"gler. Appuyer sur « Jets 1 » pour 
quitter la programmation.
Pour les syst€mes sans pompe circulatrice, la pompe 1 bas r"gime et 
l'ozonateur (s©il y en a un) fonctionnent pendant la ®ltration.
Pour les syst€mes munis de pompe circulatrice, la pompe de circulation 
et l'ozonateur (s'il y en a un) fonctionnent pendant 24 heures. Dans des 
climats chauds, la pompe circulatrice peut s'arr$ter pendant des p"riodes de 30 
minutes, sauf durant la ®ltration.
Au d"but de chaque cycle de ®ltration, tous les autres "quipements 
fonctionnent bri!vement pour vidanger les conduites.

Mise en route initiale
* la mise sous tension, le spa se met en mode d©amor+age «  ». Pendant 
le mode d©amor!age, appuyer sur le ou les touches « Jets » " plusieurs 
reprises pour s©assurer que tout l©air est •vacu• des pompes. Le mode 
d'amor+age dure moins de 5 minutes. Appuyer sur « Warm » ou « Cool » pour 
sortir. Une fois le mode d©amor+age termin", le spa se met # fonctionner en 
mode standard (voir paragraphe Mode).

La pompe affect"e au chauffage et # la ®ltration (pompe 1 bas r"gime sur les 
syst!mes sans pompe circulatrice ou pompe circulatrice sur les syst!mes en 
disposant) sera d"sign"e simplement comme la pompe.
Lors de s"quences multitouches, si les touches sont press"es trop rapidement les 
unes apr!s les autres, la programmation peut ne pas se faire.
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P !"407#0$C$French"""01 31 2008

Pas"de"message"sur"l©%cran."
L©alimentation"au"spa"a"%t%"coup%e.

&emp%rature"inconnue."

«"'verheat"»"(surchauffe)"*"le"spa"s+est"%teint.,"Un"des"
capteurs"a"d%tect%"une"temp%rature"de"47-8"/C"(118"/F)"
au"chauffe*eau."

«"'verheat"»"(surchauffe)"*"le"spa"s+est"%teint.,"Un"des"
capteurs"a"d%tect%"que"la"temp%rature"de"l+eau"est"de"
43-5"/C"(110"/F)."

Le"spa"s+est"%teint.,"Le"capteur"branch%"dans"la"prise"du"
capteur"«"A"»"ne"fonctionne"pas."

Le"spa"s+est"%teint.,"Le"capteur"branch%"dans"la"prise"du"
capteur"«"B"»"ne"fonctionne"pas."

Les"capteurs"sont"d%s%quilibr%s."6n"cas"d©alternance"avec"
la"temp%rature"du"spa-"il"ne"s+agit"peut*9tre"que"d©un"
%tat"temporaire."Si"le"message"clignote"sans"alternance-"le"
spa"s©arr9te.,

Une"diff%rence"importante"entre"les"capteurs"de"
temp%rature"a"%t%"d%tect%e."Ceci"pourrait"indiquer"un"
probl:me"de"d%bit.

Probl:me"de"d%bit"faible"persistant."(S+af®che";"la"
cinqui:me"occurrence"du"message"«""»"en"24"heures.)"
Le"chauffe*eau"s+est"%teint"mais"d+autres"fonctions"du"spa"
continuent";"fonctionner"normalement.

<uantit%"d+eau"inad%quate-"faible"d%bit"ou"bulles"d+air"
d%tect%s"dans"le"chauffe*eau."Le"spa"s+arr9te"pendant"
15"minutes.

<uantit%"d©eau"inad%quate"d%tect%e"dans"le"chauffe*eau."
(S©af®che"lors"de"la"troisi:me"occurrence"du"message"
«" ».)"Le"spa"s+%teint.

«"=ce"»"(gel)"*"risque"de"gel"d%tect%."

* - M•me quand le spa est €teint, certains €quipements peuvent se 
mettre en marche si la protection contre le gel est n€cessaire.

Message Signi®cation  ction!requise

Messages!de!diagnostic

Le"panneau"de"commande"est"d%sactiv%"jusqu©;"ce"que"la"tension"soit"r%tablie."Les"
r%glages"du"spa"seront"conserv%s"jusqu+;"la"prochaine"mise"sous"tension.

Apr:s"que"la"pompe"a"fonctionn%"pendant"2"minutes-"la"temp%rature"courante"de"
l©eau"s©af®che.

!6"PAS"6!&>6>"DA!S"L©6AU.">etirer"la"couverture"du"spa"et"laisser"l©eau"
refroidir."Une"fois"que"le"chauffe*eau"a"refroidi-"r%initialiser"en"appuyant"sur"une"
touche"quelconque."Si"le"spa"ne"se"r%initialise"pas-"le"mettre"hors"tension"et"appeler"un"
revendeur"ou"r%parateur"agr%%.

!6"PAS"6!&>6>"DA!S"L©6AU.">etirer"la"couverture"du"spa"et"laisser"l©eau"
refroidir."A"41-7"/C"(107"/F)"le"spa"devrait"se"r%initialiser"automatiquement."Si"
le"spa"ne"se"r%initialise"pas-"le"mettre"hors"tension"et"appeler"un"revendeur"ou"
r%parateur"agr%%.

Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."
(Peut"appara?tre"temporairement"en"%tat"de"surchauffe.)"

Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."
(Peut"appara?tre"temporairement"en"%tat"de"surchauffe.)"

Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."
"
"

Si"le"niveau"d©eau"est"correct-"v%ri®er"que"toutes"les"pompes"ont"%t%"amorc%es."Si"le"
probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur"agr%%."

Suivre"l©action"requise"pour"le"message"«""»."Le"chauffage"du"spa"ne"se"r%initialisera"
pas"automatiquement."Appuyer"sur"n©importe"quelle"touche"pour"r%initialiser."
"

Si"le"niveau"d©eau"est"normal-"v%ri®er"que"toutes"les"pompes"ont"%t%"amorc%es."Appuyer"
sur"n©importe"quelle"touche"pour"r%initialiser."Ce"message"se"r%initialisera"dans"les"
15"minutes."Si"le"probl:me"persiste-"contacter"un"revendeur"ou"r%parateur."

Suivre"l©action"requise"pour"le"message"«""»."Le"spa"ne"se"r%initialisera"pas"
automatiquement."Appuyer"sur"n©importe"quelle"touche"pour"
r%initialiser"manuellement.

Aucune"action"requise."&ous"les"%quipements"se"mettront"en"marche"automatiquement"
ind%pendamment"de"l+%tat"du"spa."Les"%quipements"continueront"de"fonctionner"
pendant"encore"4"minutes"apr:s"que"les"capteurs"ont"d%tect%"que"la"temp%rature"du"
spa"s©est"%lev%e";"7-2"/C"(45"/F)"ou"plus."Un"capteur"de"gel"optionnel"peut"9tre"ajout%"
pour"prot%ger"contre"tout"%tat"de"gel"extraordinaire."La"protection"d+un"capteur"de"gel"
auxiliaire"est"recommand%e"dans"les"r%gions";"climat"froid."Consulter"un"revendeur"
agr%%"pour"plus"de"d%tails.

Avertissement! Risque de choc •lectrique! Aucune pi€ce r•parable par l©utilisateur.
!©essayez"pas"de"r%parer"ce"panneau"de"commande."Contactez"votre"revendeur"ou"r%parateur"pour"obtenir"de"l+aide.

Suivez"toutes"les"directives"de"branchement"du"manuel"utilisateur."L©installation"doit"9tre"ex%cut%e"par"un"%lectricien"agr%%"et"toutes"
les"connexions";"la"terre"doivent"9tre"correctement"r%alis%es.
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Carte d'information rapide pour la s•rie Colossus
D•marrage
Quand le syst•me est branch€, des symboles apparaissent d'abord sur l'€cran. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le message LINK apparait. Appuyez 
alors sur n'importe quel bouton pour que l'€cran puisse communiquer avec le syst•me. Presque aussit!t, le spa entrera dans sa phase d'amor"age et 
l'€cran spa apparait. Faites fonctionner les boutons des buses en appuyant sur plus fort, moins fort, gauche ou droit       . Quand 
un bouton pour une des buses est illumine, appuyez sur Select  pour mettre la pompe correspondante en route, et v€ri® ez que l'air est 
compl•tement purg€ de la tuyauterie, en particulier les tuyaux connectes au chauffage. Si le spa utilise une 
pompe de ® ltration, le bouton FILTRATION peut #tre press€  pour d€clencher manuellement  la pompe 
en question pendant la phase d'amor"age. Le mode d'amor"age s'arr#tera automatiquement apr•s 4 minutes. 
Vous pouvez sortir de ce mode en pressant EXIT  et l'€cran principal s'af® chera de nouveau. Quand le 
mode amor"age est termin€ (le spa est alors pr#t a fonctionner), la pompe lie au chauffage d€marrera, mais 
la temp€rature ne s'af® chera pas tant qu'elle n'est pas reconnue par le syst•me. Le chauffage se d€clenchera 
automatiquement si la temp€rature est en-dessous de celle d€sir€e. 

Mode op•ratoire de base
La Temp€rature de r€glage peut #tre chang€e  en allant vers la gauche sur l'€cran principal. Quand la 
temp€rature de r€glage est illumin€e, il est alors facile de l'ajuster $ votre gr€ avec les boutons plus for ou 
moins fort. Notez que la temp€rature de r€glage et la temp€rature actuelle de l'haut sont souvent diff€rentes. Restez appuy€ sur le bouton pour obtenir 
un ajustement plus rapide. Une fois r€gl€e, le spa chauffera rapidement a la temp€rature d€sir€e. 

Programmation
Veuillez consulter le manuel d'utilisation TP900 (40985) pour la programmation d•taill•e et les messages d'instruction.

Pour acc€der aux niveaux sup€rieurs, il suf® t de s€lectionner un des symboles a la droite de l'€cran principal. 

En s€lectionnant « r€glages », vous aurez acc•s $ une multitude d'options possible. En fonction de l'€cran af® ch€, patientez 10  $ 30 secondes pour 
retourner au mode de fonctionnement basique et montrer le mode d'op€ration du spa.

�$�P�R�U�o�D�J�H

Sortie Jets 1 Jets 2 Jets 3 Filtre
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Colossus Series Programming Highlights

Filtration
Le syst•me est programm€ a la fabrication en usine avec un seul cycle de ® ltration (assurez-vous de programmer l'heure de la journ€e a laquelle vous 
souhaitez qu'il d€marre). La dur€e et l'heure de ® ltration sont programmables. 

Veuillez consulter le manuel d'utilisation TP900 (40985) pour la programmation d•taill•e et les messages d'instruction.

Il est tout a fait possible de programmer un second cycle de ® ltration.

Plage de temperature
Le syst!me comprend deux plages de temp"rature ind"pendantes.  La temp"rature haute peut #tre comprise entre 
26 et 40 degr"s Celsius alors que la temp"rature basse peut varier entre 10 et 38 degr"s Celsius. Les temp"ratures 
basses peuvent #tre particuli!rement utiles pendant les p"riodes d'utilisation peu fr"quentes. Voir « R"glages »sur 
l'"cran principal. Le fabriquant pourrait avoir restreint les plages de temp"rature.

Modes ªPr!tº et ªReposº
Si la pompe de ® ltration est  une pompe a 2 vitesses (Pompe 1), le  mode « pr#t »  fera circuler l'eau toutes les 30 minutes en utilisant la faible vitesse 
de la pompe 1 de fa$on a maintenir une temp"rature d'eau constante, la r"chauffer si n"cessaire, et af® cher la temp"rature correspondante. Le mode 
« Repos » ne permettra de r"chauffer l'eau pendant les cycles de ® ltration. L'af® chage de la temp"rature n'"tant pas ajuste automatiquement comme 
dans le mode « Pr#t », il est possible que l'af® chage de la temp"rature ne soit pas exact pendant une minute ou deux de fonctionnement de la pompe de 
® ltration. M#me en mode « Repos », le mode « Pr#t » peut s'af® cher quand la buse num"ro 1 est en fonctionnement.

Reference complete
Telechargez l'interface d'utilisation et le guide de programmation sur:  http://service.balboa-instruments.com/zz40985_download.zip
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